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НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы распределительные серии ПР1 предназначены для распределения электрической
энергии напряжением 380/220В и защиты электрических установок при перегрузках и 

коротких замыканиях, а также для нечастых оперативных коммутаций электрических сетей.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Хх-хх-х х Буквенное обозначение серии:
ПР  -  пункт распределительный.

х Х-хх-х х Номер разработки:
1 .

хх-Хх-х х Исполнение корпуса:
1  -  встроенное (Рис.  5 .1 . ) ;
3  -  навесное (Рис.  5 .2 . ) ;
7  -  наполное (Рис.  5 .3 . ) .

хх-х Х-х х Индекс схемы:
Х  -  трехзначное число (см.  табл.  5 .1 . )

хх-хх-Х х Степень защиты (ГОСТ 14254-69) :
21  -  защита от попадания твердых тел >Ø12мм
и защита от вертикальных брызг;
54  -  защита от проникновения пыли и брызг во всех направ 
лениях.

хх-хх-х Х Климатическое исполнение и категория размещения    
(ГОСТ 15150-69):
У4

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис. 5.1.  ПР1-1 Рис. 5.2.  ПР1-3        Рис. 5.3.  ПР1-7
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Таблица 5.1.
ИНДЕКС СХЕМЫ

Индекс
шкафа

(индекс схемы
выделен жирным

шрифтом)

Вводной автомат
ВА57Ф35, ВА57Ф39

Кол-во
отходящих
автоматов Габариты

(ВхШхГ), мм
100 250 400 630 ВА47-29 АЕ2046

ПР1-Х045 0 6 0 400х310х120
ПР1-Х046 1 6 0 650х450х150
ПР1-Х047 0 0 2 650х450х150
ПР1-Х048 1 0 2 650х450х150
ПР1-Х049 0 3 1 650х450х150
ПР1-Х050 1 3 1 650х450х150
ПР1-Х051 0 12 0 400х310х120
ПР1-Х052 1 12 0 650х450х150
ПР1-Х053 0 0 4 650х450х150
ПР1-Х054 1 0 4 650х450х150
ПР1-Х055 0 6 2 650х450х150
ПР1-Х056 1 6 2 650х450х150
ПР1-Х057 0 18 0 650х450х150
ПР1-Х058 1 18 0 650х450х150
ПР1-Х059 0 0 6 800х600х200
ПР1-Х060 1 0 6 800х600х200
ПР1-Х061 0 12 2 800х600х200
ПР1-Х062 1 12 2 800х600х200
ПР1-Х063 0 6 4 800х600х200
ПР1-Х064 1 6 4 800х600х200
ПР1-Х065 0 24 0 800х600х200
ПР1-Х066 1 24 0 800х600х200
ПР1-Х067 0 0 8 1000х600х200
ПР1-Х068 1 0 8 1000х600х200
ПР1-Х069 0 18 2 800х600х200
ПР1-Х070 1 18 2 800х600х200
ПР1-Х071 0 12 7 1000х600х200
ПР1-Х072 1 12 4 1000х600х200
ПР1-Х073 0 6 6 1000х600х200
ПР1-Х074 1 6 6 1000х600х200
ПР1-Х075 0 30 0 1000х600х200
ПР1-Х076 1 30 0 1000х600х200
ПР1-Х077 0 0 10 1000х600х200
ПР1-Х078 1 0 10 1000х600х200
ПР1-Х079 0 24 2 1000х600х200
ПР1-Х080 1 24 2 1000х600х200
ПР1-Х081 0 18 4 1000х600х200
ПР1-Х082 1 18 4 1000х600х200
ПР1-Х083 0 12 6 1000х600х200
ПР1-Х084 1 12 6 1000х600х200
ПР1-Х085 0 6 8 1000х600х200
ПР1-Х086 1 6 8 1000х600х200
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ПР1-Х087 36 0 1200х600х200

ПР1-Х088 1 36 0 1200х600х200

ПР1-Х089 30 2 1200х600х200

ПР1-Х090 1 30 2 1200х600х200

ПР1-Х091 24 4 1200х600х200

ПР1-Х092 1 24 4 1200х600х200

ПР1-Х093 18 6 1200х600х200

ПР1-Х094 1 18 6 1200х600х200

ПР1-Х095 12 8 1200х600х200

ПР1-Х096 1 12 8 1200х600х200

ПР1-Х097 6 10 1200х600х200

ПР1-Х098 1 6 10 1200х600х200

ПР1-Х099 12 1200х600х200

ПР1-Х100 1 12 1200х600х200

Пример заказа ПР1  на номинальный ток 250А, имеющего принципиальную схему со-
держащую 6 однофазных и 8 трехфазных групповых автоматических выключателей, в шкафу 
навесного исполнения (см. рис 5.2.) со степенью защиты IP21:

«Шкаф ПР1-3086-21 УХЛ4, 250А, переменного тока 380В, с вводным выключателем ВА57-35 
с расцепителем на 160А и групповыми выключателями типа ВА47-29 10А и АЕ2046 16А с тепло-
выми и электромагнитными расцепителями. Вводной автомат расположить внизу шкафа».

Таблица 5.1. (продолжение)
ИНДЕКС СХЕМЫ

Индекс
шкафа

(индекс схемы
выделен жирным

шрифтом)

Вводной автомат
ВА57Ф35, ВА57Ф39

Кол-во
отходящих
автоматов Габариты

(ВхШхГ), мм
100 250 400 630 ВА47-29 АЕ2046
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