
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ * 

* массогабаритные показатели КРМФ на напряжения 6-10 кВ просьба уточнять в отделе продаж

Климатические исполнения УКРМФ и других фильтровых установок: У1, У3, УХЛ 4.2 - любые по

желанию заказчика. Напряжения используемых низковольтных конденсаторов - как правило 

480В, 525В, высоковольтных конденсаторов - от 6,3 кВ до 12,5 кВ в зависимости от типа 

реактора. Обращаем Ваше внимание на то, что компания может оснащать фильтрами гармоник 

как низковольтные, так и высоковольтные конденсаторные установки.  

Более подробную информацию Вы можете получить, связавшись с отделом продаж. 
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КРМФ(УКМФ)-0,4-100-25 100 25 1650 х 800 х 450 144,3 150 3 х 70 

КРМФ(УКМФ)-0,4-150-50 150 50 1650 х 800 х 450 216,5 230 2 каб х (3 х 50) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-200-25 200 25 1650 х 1600 х 450 288,7 240 2 каб х (3 х 70) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-200-50 200 50 1650 х 1600 х 450 288,7 240 2 каб х (3 х 70) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-250-25 250 25 1650 х 1600 х 450 360,9 290 2 каб х (3 х 95) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-250-50 250 50 1650 х 1600 х 450 360,9 306 2 каб х (3 х 95) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-300-50 300 50 1650 х 1600 х 450 433,0 320 2 каб х (3 х 120) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-300-25 300 25 1650 х 1600 х 450 433,0 340 2 каб х (3 х 120) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-350-50 350 50 1650 х 2000 х 450 505,2 350 2 каб х (3 х 150) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-350-25 350 25 1650 х 2000 х 450 505,2 352 2 каб х (3 х 150) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-400-50 400 50 1650 х 2000 х 450 577,4 355 2 каб х (3 х 150) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-400-25 400 25 1650 х 2000 х 450 577,4 361 2 каб х (3 х 150) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-450-50 450 50 1650 х 2800 х 450 649,5 428 2 каб х (3 х 185) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-450-25 450 25 1650 х 2800 х 450 649,5 442 2 каб х (3 х 185) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-500-50 500 50 1650 х 2800 х 450 721,7 490 2 каб х (3 х 185) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-600-50 600 50 1650 х 2800 х 450 866,1 510 2 каб х (3 х 240) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-700-50 700 50 1650 х 3800 х 450 1010,4 578 4 каб х (3 х 150) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-800-50 800 50 1650 х 3800 х 450 1154,7 660 4 каб х (3 х 150) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-900-50 900 50 1650 х 4800 х 450 1299,1 700 4 каб х (3 х 150) 

КРМФ(УКМФ)-0,4-1000-50 1000 50 1650 х 4800 х 450 1443,4 774 4 каб х (3 х 185) 

** ВАЖНО! В таблице представлены не все позиции. 

Возможно изготовление установок любых других мощностей, напряжений, шагов регулирования и 

габаритных размеров. 
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